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Каталог  

Люки нержавеющие прямоугольные 

 

Люки прямоугольные нержавеющие имеют широкое применение в пищевой промышленности 

для изготовления спирта, соков, пива, молока, воды, сыпучих материалов и другой продукции, а 

также часто применяются в химической и фармацевтической промышленности. Люки 

прямоугольные из нержавейки основном устанавливаются сверху или сбоку емкости. 

Наша компания предлагает широкий ассортимент люков прямоугольных из нержавеющей 

стали для емкостей, цистерн, молочных танков и бункеров. А так же запасные части (ЗИП) и 

уплотнения к ним.  

В нашей компании Вы можете купить люки нержавеющие прямоугольные, а так же 

уплотнения и запасные части к ним в любом ассортименте по приемлемой цене. 
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Артикул 6007F – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 435х590 

мм. без давления 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 6009H – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 175х225 

мм. под давление 0,02 бара 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 381 – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 225х175 мм. 

под давление 0,7 бар 

 

Артикул 381L – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 175х225 

мм. под давление 0,7 бар 

 



Артикул 382 – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 310х245 мм. 

под давление 0,5 бар 

 

Артикул 382L – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 245х310 

мм. под давление 0,5 бар 

 



Артикул 383 – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 365х275 мм. 

под давление 0,4 бар 

 

Артикул 383L – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 275х365 

мм. под давление 0,3 бар 

 



Артикул 384 – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 405х275 мм. 

под давление 0,4 бар 

 

Артикул 384L – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 275х405 

мм. под давление 0,3 бара 

 



Артикул 6010- Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 310х420 мм. 

под давление 0,5 бар 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 6010CM – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 310х420 

мм. под давление 0,5 бар 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

6 – консоль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 6010E – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 310х420 

мм. под давление 0,5 бар 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 373 — Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 310х420 мм. 

под давление — 0,8 бар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 6010G – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 310х420 

мм. под давление 0,5 бар 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 372 — Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 420х310 мм. 

под давление — 0,8 бар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 6010LCM – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 

310х420 мм. под давление 0,5 бар  

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

6 – консоль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 6011 – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 310х420 мм. 

под давление 1 бар  

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 6011CM – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 310х420 

мм. под давление 1 бар 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

6 – консоль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 374 – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 420х310 мм. 

под давление 1 бар 

 

Артикул 375 – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 420х310 мм. 

под давление 0,8 бар 

 



Артикул 376 – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 310х420 мм. 

под давление 0,8 бар 

 

Люк прямоугольный вертикальный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 530х410 мм. 

под давление – 0,12 бар 

 

 

 



Артикул 6012 – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 410х530 мм. 

под давление 0,6-0,8 бар 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 362 — Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 530х400 мм. 

под давление — 1 бар 

 

Артикул 364 — Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 530х400 мм. 

под давление — 1 бар 

 



Артикул 6012ECO – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 

410х530 мм. под давление — 0,4 бара  

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 6012CM – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 410х530 

мм. под давление – 0,4 бара  

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

6 – консоль 

7 – покрытие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 6012E – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 410х530 

мм. под давление – 1,8 бара  

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

 

 

 

 

 

 

 

 



Люк прямоугольный горизонтальный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 410х530 

мм. под давление – 0,12 бар 

 

 

 

 

 



Артикул 6013 – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 410х530 мм. 

под давление – 0,5 – 0,7 бар 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 6013CM – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 410х530 

мм. под давление – 0,4 бара 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 6013ECO – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 

410х530 мм. под давление – 0,4 бара 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 363 – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 400х530 мм. 

под давление – 1 бар 

 

Артикул 363B – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 400х530 

мм. под давление – 0,3 бара 

 



Артикул 363R – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 400х530 

мм. под давление – 2,5 бара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 6014 – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 410х530 мм. 

под давление – 4 бара 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

6 – консоль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 362R – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 530х400 

мм. под давление – 2,5 бара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 6015 – Подъемные ворота из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 350х400 мм. 

под давление – 1 бар 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 6015B – Подъемные ворота из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 430х530 мм. 

под давление – 1 бар 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 6015C – Люк прямоугольный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 430х730 

мм. под давление – 1 бар 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 6015E – Подъемные ворота из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 430х730 мм. 

под давление – 1 бар 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 6015G – Подъемные ворота из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 430х730 мм. 

под давление – 1 бар 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 6015L – Подъемные ворота из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 800х1000 

мм. под давление – 1 бар 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

 

 

 

 

 



Артикул 6031 – Люк квадратный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 450х450 мм. 

под давление 0 бар. 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – затягивание 

5 – задвижка 

6 – бугель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикул 6033 – Люк квадратный из нержавеющей стали AISI 304/316 размер 450х450 мм. 

под давление 0 бар. 

 
 

1 – кайма 

2 – крышка 

3 – уплотнение 

4 – кран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уплотнения для люков 

 

  

Сфера применения и харакетристики прокладок и уплотнений из эластомера. 

Торговое 

наименование 

Техническое 

наименование 

Сфера применения Температур

а 

ограничени

я 

Не рекомендуется 

для 

NBR сополимер 

бутадиена с 

высоким 

содержанием 

акрилонитрила 

углеводы с 

содержанием 

ароматических 

соединений менее 

45%, природный 

газ, воздух, воды, 

морская вода, 

спирты, 

двухатомные 

спирты. 

-20°C 

/+100°C  

-4°F /+212°F 

растворители, 

бензол, 

диметилбензол 

ЭТИЛЕН 

ПРОПИЛЕН 

высокотемпературны

й (EPDM HT) 

терполимер 

этилена и 

пропилена 

вода, пар, морская 

вода, солевые 

растворы, 

абразивные 

материалы, 

фосфаты, эфиры, 

кетоны, пищевые 

щелочные 

соединения, 

жидкости и 

твердые вещества 

-35°C 

/+150°C  

-31°F /+302°F 

растворители, 

бензол, 

диметилбензол 

СИЛИКОН Q кремнийсодержащи

й метилвенил 

напитки, пищевые 

продукты 

-30°C 

/+100°C  

-22°F /+302°F 

углеводы, 

растворители, 

пары 

VITON*  

FPM 

сополимер 

гексафторпропилен

а фтористого 

винилидена 

углеводороды с 

высоким 

содержанием 

ароматических 

соединений, 

минеральные и 

галогенозамещенн

ые кислоты, 

фосфорная кислота, 

ароматические и 

-10°C 

/+160°C  

-14°F /+320°F 

пары, кетоны, 

амины, эфиры, 

щелочи 



алифатические 

эфиры 

NEOPRENE*  

CR 

полихлоропрен масла, 

разбавленные 

минеральные 

кислоты,щелочи, 

жиры 

-18°C /+90°C  

0°F /+194°F 

кетоны, 

концентрированн

ые кислоты, 

растворители для 

красок 

НАТУРАЛЬНЫЙ 

КАУЧУК (NR) 

латекс 

(растительный) 

абразивные 

материалы 

-35°C /+65°C  

-31°F /+149°F 

пары, 

углеводороды, 

масла 

TEFLON*  

(P.T.F.E) 

поли корродирующие 

вещества, 

растворители 

-40°C 

/+180°C  

-40°F /+356°F 

абразивные 

материалы, 

газообразный 

фтор, щелочные 

металлы в 

расплавленном 

состоянии 

* - торговая марка DU PONT  

 

Вышеприведенная таблица является ориентировочной. Многие факторы вляияют на размеры 

коррозии (тип раствора - концентрация - температура - наличие примесей и т.п.). Окончательная 

оценка производится клиентом в соотвествии с областью применения оборудования и его 

характеристиками. 

 

 


